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ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM (06/2020):
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ZMENA VYUZITi MISTNOSTI 1.PP
DOPLNENI M.C. 102 O KUCH. LINKU PRO PRIPRAVU TEPLYCH POKRMU
NOVA PRICKA ROZDELUJICI MISTNOST 102 - NOVE VZNIKLE MISTNOSTI 102A, 102B
ZMENA OTEVIRANI DVERI D09 DO M.C. 102

C. Nazev mistnosti Plocha (m2) NaSlapna vrstva Uprava zdiva Uprava stropni kce
001 | Schodisté+ chodba 10,53 | Lita saminovelacni stérka  [100% nova omitka, jadro+$tuk S04 Perlinka do lepidla+Stuk+malbg
002 | Sklepni mistnost 4,66 | lita stérka 100% nové omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+Stuk+malba
003 | Technicka mistnost 9,09 | keramicka dlaZba 100% novéa omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+$tuk+malba
004 | Sklad potravin 23,66 | keramicka dlazba 100% novéa omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+Stuk+malbg
005 |Sklad 30,98 | Litd saminovelacni stérka  |100% nova omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+$tuk+malba
006 | Technicka mistnost 49,58 | Lita saminovelacni stérka  |100% nova omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+tuk+malbg
007 |Sklad 22,62 | Lita saminovelacni stérka  |100% nova omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+Stuk+malba
008 |Sklad 11,44 | Lita saminovelacni stérka  [100% nova omitka, jadro+Stuk S04 Perlinka do lepidla+tuk+malba
162,26 m?
SKLADBY KONSTRUKCI

VYSPRAVEN| BETONOVEHO SCHODISTE

- ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTi STAVAJICIHO
BETON. SCHODISTE/ OCISTENI

- CEMENTOVY POTER VYROVNAVACI

- EPOXIDOVY NATER 3x

VYSPRAVENI BETONO-OCEL. SCHODISTE

- ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTi STAVAJICIHO
BETON. SCHODISTE/ OCISTENI

- OCISTENI OCELOVYCH CASTi VC. ZABRADLI KARTACEM
- CEMENTOVY POTER VYROVNAVACI

- EPOXIDOVY NATER 3x NA CEM. POTER

- ANTIKOROZNi BARVA NA OCEL. CASTI VC. ZABRADLI 2x

CELKOVE VYSPRAVENI{ ZDIVA

- STAVAJICI ZDIVO (CIHELNE)

- ODSTRANENI STAVAJICi OMITKY

- PENETRACE PODKLADU

- JADROVA OMITKA VYROVNAVACI Z 100 %
- STUKOVA OMITKA ZE 100%

- PENETRACE+ 2xMALBA BILA

PROVETRAVANA PODLAHA

- EPOXIDOVY NATER 3x

- SAMONIVELACNI POTER

- BETONOVA MAZANINA

S VLOZENOU KARI SITi 150x150/8 mm

- DESKY CETRIS 1 250x3 350 mm

- BETONOVE DILCE/SKRUZE V RASTRU 600 mm

- PODKLADNI BETON. DLAZBA POD SKRUZE 400x400 mm
- STAVAJICi PODLAHA

LITA PODLAHA

- EPOXIDOVY NATER 3x (v celé plose)

- SAMONIVELACNI POTER VYROVNAVACI

- PENETRACE PODKLADU

- BETONOVA DESKA C20/25, KARI SIT 100x100/8 mm
- PUVODNI TEREN (STAVAJICi PODSYP)

DOZDiVKA OTVORU

- PENETRACE+ 2xMALBA BILA

- STUKOVA OMITKA

- LEPICI STERKA S VYZTUZNOU SiTOVINOU (PERLINKOU)
- POROBETONOVE TVARNICE

- LEPICI STERKA S VYZTUZNOU SiTOVINOU (PERLINKOU)
- STUKOVA OMITKA

- PENETRACE+ 2xMALBA BILA

KERAMICKA DLAZBA

- KERAM. DLAZBA protiskluz R10

barva dle pozadavku investora

- FLEXIBILNI LEPIDLO NA DLAZBU

- SAMONIVELACNi POTER VYROVNAVACI
- PENETRACE PODKLADU

- 1.PP-> BETONOVA DESKA C20/25, KARI SiT 100x100/8 mm

10-30 MM

10-30 MM

30 MM
3MM

10 MM
100 MM

22 MM

200x200x200 MM
40 MM

5MM

150 MM

3 MM

150-500 MM

3MM

8 MM

2MM
30 MM

150 MM

- 1.PP-> PUVODNI TEREN (STAVAJICI PODSYP) JINAK STAVAJICI STROPNI KCE
* u schodisté bude vyrovnavaci vrstva pfizplsobena stavajici vysce

POZNAMKA:

DOKUMENTACE
SKTUENEHO
PROVEDEN|

S

- DO 1.PP PRO PRIPRAVU PRIPOJENi DATOVYCH ROZVODU BUDE PROVEDEN PRURAZ 1x110 MM, UTESNIT
- KE TREM NOVYM KOTLUM OSAZENYM V TECHNICKE MISTNOSTI BUDOU DOPLNENY 3 KS PODRUZNYCH PLYNOMERU

-V PRICKACH S OBLOZKOVYMI ZARUBNEMI BUDOU OSAZENY NENOSNE PREKLADY DANEHO ZDICIHO SYSTEMU

LEGENDA
ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Lo BYVAST pro s.r.o
[ STAVAJICI KONSTRUKCE ING. BOHDAN MRAZEK INGVENDULAKVAPILOVA| |7~/ o
’ ING. JIRI CIGANEK /f X ! U Rourovny 697/16,
E NOVE KONSTRUKCE INVESTOR: STATUTARNI MESTO OSTRAVA, m.6. OSTRAVA- JH Ostrava - Svinov, 721 00 IC: 27848183
NOVE KCE PODLAHY MISTO STAVBY:  VELFLIKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABUVKA, 700 30 STUPEN oPS
7 ' ' C.: . U ° 04/2018, REVIZE 10/ 2018
"] NOVE KCE DOZDIVKY PARCELAC. st 340, 237/10 KU:  HRABUVKA DATUM
o ; o FORMAT 6xAd
] OSARASTRU PROVETRAVANE AKCE SO 02- REKONSTRUKCE VNITRNICH PROSTOR OBJEKTU, 0
PODLAHY VELFLIKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABUVKA MERITKO & WKRESU
NOVE KCE- PUDORYS 1.PP 1:50 D.1.1-006
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