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SV=2 710 mm

Plynové hodiny
+ stoupací potrubí

Nové kce- lokální
 vyspravení zdiva

Nové kce- lokální
 vyspravení zdiva

Nové kce- lokální
 vyspravení zdiva

Nové kce- lokální
 vyspravení zdiva

Snížená příčka,
v.2 800 mm

Odvod vzduchu nad
střešní kci
pomocí ventilátoru

změna stavby před dokončením
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Nové kce- lokální vyspravení omítek
+omyvatelný nátěr do v.1 500 mm

Nové kce- vyspravení
podkladu+terac.dlažba

Nové kce- vyspravení
podkladu+terac.dlažba

Nové kce- vyspravení
podkladu+keram.dlažba

Nové kce- vyspravení
podkladu+keram.dlažba

Nové kce- vyspravení
podkladu+keram.dlažba

Nové kce-  dozdívka otvoru
1 000x 2 200 mm z
pórobeton.tvárnic

Nové kce- příčky tl.125 mm z
pórobetonových tvárnic

Nové kce- příčky tl.75 mm z
pórobetonových tvárnic

Snížená příčka, v.2 800 mm
(pouze mezi 110 a 104)

opěrka

Nové kce- dozdění niky po
stávajícím el.rozvaděči,
1000x1300x200 mm,
pórobeton. tvárnicemi

Vyspravení
stávajícího zábradlí

Větrací mřížka pro přívod
vzduchu 400x130 mm, 100 mm
nad podlahou

Nové kce- vyspravení
podkladu+vinylové dílce

Nové kce- vyspravení
podkladu+vinylové dílce

Digestoř uhlíková,
s filtrem

podružný rozvaděč

paraván
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Č.
101
102A

103
104
105
106
107
108
109

Název místnosti
Schodiště+chodba
teplá kuchyně

Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
WC - muži
Umývárna - muži
WC - invalidé+ženy
Chodba
Provozovna

Plocha (m2)
16,79
21,69

10,14
1,50
1,77
5,58
3,76
8,43

92,33

Nášlapná vrstva
TABULKA MÍSTNOSTÍ

Keramická dlažba S09
Keramická dlažba S09

Keramická dlažba S09

Keramická dlažba S09
Keramická dlažba S09

Keramická dlažba S09
Keramická dlažba S09
keramická dlažba
keramická dlažba

Úprava zdiva

vyspravení omítek S13 + obklad

Lokální vyspravení omítek S01
Lokální vyspravení omítek S01

Lokální vyspravení omítek+nátěr S08

Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12
Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12
Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12
Keram.obklad v.1 800 mm S11,S12

Lokální vyspravení omítek S01

110 Úklidová místnost 1,58
178,96 m2

Keramická dlažba S09 Keram.obklad v.1 800 mm S11

Perlinka do lepidla+štuk+malba
Perlinka do lepidla+štuk+malba

Perlinka do lepidla+štuk+malba
Perlinka do lepidla+štuk+malba
Perlinka do lepidla+štuk+malba
Perlinka do lepidla+štuk+malba
Perlinka do lepidla+štuk+malba

SDK podhled
SDK podhled

Perlinka do lepidla+štuk+malba

Úprava stropní kce

102B studená kuchyně 15,39 Keramická dlažba S09 vyspravení omítek S13 + obklad Perlinka do lepidla+štuk+malba

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

DOZDÍVKA OTVORŮ
- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA       3 MM
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE      150-500 MM
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA       3 MM
- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ  

LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (CIHELNÉ)
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ/OČIŠTĚNÍ
- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ Z 50%    30 MM
- DO LEPIDLA VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA (PERLINKA)
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZE 100%     3 MM
- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ
- DO VÝŠKY 1 500 mm OMYVATELNÝ NÁTĚR 2x
KERAMICKÁ DLAŽBA
- KERAM. DLAŽBA  protiskluz R10     8 MM
barva dle požadavku investora
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU     2 MM
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR VYROVNÁVACÍ    30 MM
- PENETRACE PODKLADU
- 1.PP-> BETONOVÁ DESKA C20/25, KARI SÍŤ 100x100/8 mm  150 MM
- 1.PP-> PŮVODNÍ TERÉN (STÁVAJÍCÍ PODSYP) JINAK STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE
* u schodiště bude vyrovnávací vrstva přizpůsobena stávající výšce

PŘÍČKA Z PÓROBETON. TVÁRNIC
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA+PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ    3 MM
- VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA (PERLINKA) DO LEPIDLA   3 MM
- ZDIVO Z PÓROBETON. TVÁRNIC     125 MM
- VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA (PERLINKA) DO LEPIDLA   3 MM
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA+PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ    3 MM
PŘÍČKA Z PÓROBETON. TVÁRNIC
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA+PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ    3 MM
- VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA (PERLINKA) DO LEPIDLA   3 MM
- ZDIVO Z PÓROBETON. TVÁRNIC     75 MM
- VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA (PERLINKA) DO LEPIDLA   3 MM
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA+PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ    3 MM
LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ ZDIVA S OBKLADEM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (CIHELNÉ)
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ/OČIŠTĚNÍ
- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ Z 50%    30 MM
- DO LEPIDLA VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA (PERLINKA)
- PENETRACE PODKLADU
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE      2 MM
(DO MÍSTNOSTÍ S VLHKÝM PROVOZEM)
- LEPIDLO POD KERAM. OBKLAD     5 MM
- KERAMICKÝ OBKLAD, barevnost dle požadavku investora  10 MM
- PŘESPÁROVÁNÍ OBKLADŮ

PODLAHA Z VINYLOVÝCH DÍLCŮ
- VINYLOVÉ DÍLCE, ZÁTĚŽOVÉ, imitace dřeva    3 MM
- LEPIDLO NA PVC      2 MM  
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR VYROVNÁVACÍ    30 MM
- PENETRACE PODKLADU
- OČIŠTĚNÍ PODKLADU/ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD NOSNÝ

S01

SKLADBY KONSTRUKCÍ

LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (CIHELNÉ)
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ/OČIŠTĚNÍ
- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ Z 50%    30 MM
- DO LEPIDLA VLOŽENÁ SÍŤOVINA (PERLINKA)
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZE 100%     3 MM
- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KCE PODLAHY

NOVÉ KCE DOZDÍVKY

NOVÉ PŘÍČKY Z
PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

NOVÉ PŘÍČKY SDK

NÁVRH DISPOZICE

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM (06/2020):
1) ZMĚNA VYUŽÍTÍ MÍSTNOSTÍ 1.PP
2) DOPLNĚNÍ M.Č. 102 O KUCH. LINKU PRO PŘÍPRAVU TEPLÝCH POKRMŮ
3) NOVÁ PŘÍČKA ROZDĚLUJÍCÍ MÍSTNOST 102 - NOVĚ VZNIKLÉ MÍSTNOSTI 102A, 102B
4) ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ D09 DO M.Č. 102

S

SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY
- PROVOZ CUKRÁRNY JE ŘEŠEN JAKO STUDENÝ PROVOZ BEZ SAMOTNÉHO TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ
(RESPK.VAŘENÍ,PEČENÍ..) POTRAVIN
- PROVOZ CUKRÁRNY JE NAVRŽEN PRO 20 OSOB/NÁVŠTĚVNÍKŮ (10 ŽEN, 10 MUŽŮ), 2-3 ZAMĚSTNANCI
- ODLUČOVAČ TUKŮ JE ŘEŠEN SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM
- V PŘÍČKÁCH S OBLOŽKOVÝMI ZÁRUBNĚMI BUDOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLADY DANÉHO ZDÍCÍHO SYSTÉMU

DOKUMENTACE
SKTUČNÉHO
PROVEDENÍ
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